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O V E R L O C K M E R K M A L E

V O R R I C H T U N G  F † R  D E N  O B E R E N  D E C K S A U M  
(nur  auf  dem Model l  845)
Den oberen Decksaum gibt es in zwei Breiten, 5 mm u nd 2,5 mm. Der ÒObergreiferÒ
und der Abkettler benutzen zwei oder drei Nadeln un d bilden einen Decksaum-
Stich auf beiden Stoff-Seiten.

H O C H K L A P P B A R E  N A D E L H A LT E R  (nur  auf  dem Model l  745)
Eine Elna-ExklusivitŠt: Mit dem hochklappbaren Nadelhalter wird das Einsetzen und
Entfernen von Nadeln zum Kinderspiel Ð Schluss mit Nadeln, die ins GehŠuse fallen!

P R O G R A M M A N Z E I G E
Einfach den Stich wŠhlen Ð die Fadenspannung wird automatisch eingestellt.
Gleichzeitig scheint eine Kurzfassung des Handbuchs  auf.

2 - FA D E N - K O N V E R T E R
FŸr 2-Faden-RollsŠume, Flatlock- oder umschlungene StretchnŠhte wird der
Obergreifer abgedeckt. Er ist eingebaut, so dass Si e ihn nicht verlegen kšnnen.

S O F O R T- R O L L S € U M E
Kein Wechseln der Stichplatte mehr nštig! Einfach d en Hebel umlegen und schon
nŠhen Sie die schšnsten RollsŠume.

DIFFERENTIALTRANSPORT UND STICHL€NGENEINSTELLUNGEN
Einfach einzustellen und abzulesen, praktisch an de r rechten Maschinenfront positioniert.

A B FA L L B E H € LT E R
Nimmt Abschnitte und Fadenreste auf Ð damit Ihr NŠhumfeld sauber bleibt.

Z U B E H … R K A S T E N
Alle meistgenutzen Zubehšrteile sind in der FronttŸr verstaut und damit stets griff-
bereit.

¥ Automatische Spannungseinstellungen
¥ Oberer Decksaum (nur auf dem Modell 845)
¥ Programmanzeige
¥ Hochklappbarer Nadelhalter (nur auf dem Modell 745 )
¥ Vorrichtung fŸr Schnellrollsaum
¥ Eingebauter 2-Faden-Konverter
¥ Differentialtransport (0,5 Ð 2)
¥ StichlŠnge (0,5 Ð 5)
¥ Einstellbare Schnittbreite (7 mm Overlock)
¥ Farbkodierung der Fadenwege fŸr einfaches EinfŠdeln
¥ Auskuppeln von Untergreifer und Kettelfinger fŸr e infaches EinfŠdeln
¥ Schnittmesser Ð Position auf, ab oder fixierbar fŸr schwere Stoffe
¥ Extra NŠhfussanheber
¥ Spannungsfreigabe
¥ Regulierbarer NŠhfussdruck
¥ Sicherheitssysteme
¥ Elektronische NŠhfusssteuerung
¥ Transparentfuss F
¥ NahtfŸhrung
¥ AbfallbehŠlter
¥ StaubschutzhŸlle 
¥ Grosse Auswahl an optionalem Zubehšr

GARANTIE UND KUNDENDIENST :
1940 brachte Elna die erste NŠh-
maschine auf den Markt, die den guten
Ruf des Unternehmens begrŸndete.
Seither gehšrt Elna zu den fŸhrenden
Herstellern von NŠhmaschinen und
NŠhzubehšr fŸr die anspruchsvolle und
innovative NŠherin. †berall auf der Welt
sorgen Fachleute dafŸr, dass Sie sich
weiterhin auf die QualitŠt, Leistungs-
fŠhigkeit und ZuverlŠssigkeit der Elna-
Produkte verlassen kšnnen.

NŠhvergnŸgen ohne Ende
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Die Bedienungsfreundlichkeit der OverlocknŠh-
maschinen Elna 745 und Elna 845 ermšglicht Ihnen
perfekte NahtabschlŸsse im Handumdrehen. Die
Maschine verfŸgt Ÿber eine breite Auswahl an
integrierten NŠhprogrammen.
Die OverlocknŠhmaschine Elna 845 bietet
einen všllig neuen Stich, den oberen
Decksaum. Dieser in den drei verschiedenen
Decksaum-Varianten (dreifach, breit und
schmal) erhŠltliche dekorative Stich bildet
auf der Stoffvorder- und RŸckseite einen
Decksaum-Stich.

Die ideale Methode fŸr 
das SŠumen von luftigen
RŸschen oder leichten
Stoffen. 

Die optimale Lšsung bei SŠumen, die
alle Bewegungen des Kšrpers mitma-
chen und dabei ihre Form behalten
mŸssen (etwa bei Bademode).

FŸr solide und professionell
versŠuberte SŠume Ð der
Standard in der Industrie.

Zum VersŠubern von Kanten
oder als dekorativer Akzent
Ÿber einem Band.

D E C K S A U M  D R E I FA C H

Wenn ein dehnbarer Saum oder ein
elastischer Steppstich gewŸnscht ist.
Dreifach, breit, schmal.

O B E R E R  D E C K S A U M

Dieser dekorative Stich wurde speziell
fŸr StrechsŠume oder dekorative
NahtabschlŸsse konzipiert. ErhŠltlich
in drei unterschiedlichen Versionen
(dreifach, breit oder schmal).

S C H L I N G E N S T I C H

Ein attraktiver Abschluss fŸr
eine einzelne Stoffschicht,
etwa bei einer Decke oder
einem Schal aus Filz oder
Loden.

Nicht nur fŸr sichtbare
SŠume bei Sweatshirts Ð
auch als Biesennaht 
oder dekorativer
Saumabschluss.

Solide SŠume mit 
zwei FŠden. Pfiffig:
Lassen Sie die
Maschine abketteln
und bilden Sie so
Quasten.

N E U

5 - FA D E N - N A H T
4 - FA D E N - † B E R W E N D L I N G S -
N A H T  U N D  S T R E T C H N A H T

2-FADEN-FLATLOCK

3-FADEN-ROLLSAUM

K E T T E N S T I C H

Runden Sie Ihr NŠhtalent mit den 
OverlocknŠhmaschinen Elna 845 und 

Elna 745 ab

N E U

3 - FA D E N - O V E R L O C K


